
Byggemodning – Ullerød, Nord
CG Jensen har udført byggemodning på Nonnebuen og Munkebuen, 
som omfatter 32 rækkehuse og 28 enfamilieshuse. Bebyggelserne er 
en del af den nye bydel Ullerød Nord i Hillerød.

CG Jensen Forsynings arbejder omfattede fuldt færdig 
byggemodning, herunder anlæggelse af spildevand, regnvand, LAR-
system, nedsivnings-anlæg, samt cirka 1.000 meter fordelingsnet af 
vand, fjernvarme, el og tele.

På grund af et lavtliggende terræn er der i forbindelse med 
spildevandsanlægget udført 35 løbende meter trykledning samt en 
syv meter dyb Ø800 pumpebrønd.

Fuldt udbygget kommer bydelen Ullerød Nord til at rumme 1.500 
nye boliger, butikker, børneinstitutioner og plejecenter.

Boligområderne er planlagt, så de lavere enfamiliehuse placeres i 
kanterne ud mod landskabet.

Bagved placeres de tæt-lave boliger og dernæst etagebyggeriet. 
Derved blandes boligtyperne i de enkelte boligområder samtidig 
med, at udsyn og nærhed til naturen optimeres.

Ullerødbyen

Totalentreprise

Beliggenhed
Nonnebuen og Munkebuen, Hillerød

Byggetype
Byggemodning

Kunde
Skanska Øresund A/S                 
Kontaktperson:                                                               
Milo Larsen, tlf. 6038 9776,                                                   
e-mail: milo.larsen@skanska.dk

Ingeniør
Dines Jørgensen A/S

Byggeperiode
08.2014-11.2015

Omfang
ca. 10.000 m²

Entrepriseform
Totalentreprise

Projektnr.
130304

Kontraktsum
Oplyses ikke (privat bygherre)

DK-Fabriksparken 37
2600 Glostrup

Tlf: +45 43 44 68 00
info@cgjensen.dk
www.cgjensen.dk

mailto:info@cgjensen.dk

	Slide Number 1

